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FICHE TECHNIQUE
LAVETTE NON-TISSÉ AJOURÉE MULTIUSAGE

CODE NOMBRE DE LAVETTES COULEUR
CONDITIONNEMENT

VENTE COLIS PALETTE

3 9 3 0 0 0 Sachet x25 lavettes Blanc Sachet x6 sachets x36 colis

3 9 3 0 0 1 Sachet x25 lavettes Bleu Sachet x6 sachets x36 colis

3 9 3 0 0 2 Sachet x25 lavettes Vert Sachet x6 sachets x36 colis

3 9 3 0 0 3 Sachet x25 lavettes Rouge Sachet x6 sachets x36 colis

3 9 3 0 0 4 Sachet x25 lavettes Jaune Sachet x6 sachets x36 colis

APPLICATION
Idéale pour le nettoyage en C.H.R. 
(Cafés, hôtels, restaurants), en 
industrie agroalimentaire et en milieu 
hospitalier, médical et paramédical. 
Egalement adaptée au nettoyage des 
cuisines collectives. 

DESCRIPTION
Lavette universelle de bonne 
épaisseur, résistante et souple.  

Sa structure cellulaire ouverte unique 
permet de récupérer correctement 
les salissures. 
Ses codes couleurs préviennent la 
contamination croisée. 
Facile à rincer, lavable en machine 
jusqu’à 15 fois (95°C). 
Résistante à la chaleur jusqu’à 230°C.

CARACTÉRISTIQUES

   Dimensions : 51 x 36 cm
   Épaisseur à sec : 4,30 mm/4 couches

MATIÈRE

   70 % rayonne de viscose - 30 % 
polyester.

   Grammage : 78 g/m2  

PERFORMANCES

   Résistance longueur à la traction 
(N/25mm, 12 couches) : 550

   Résistance à sec largeur à la traction 
(N/25mm, 12 couches) : 460

   Résistance humide largeur à la 
traction (N/25mm, 12 couches) : 270

   Capacité d’absorption (%/poids) : 950

INSTRUCTIONS DE LAVAGE

   Lavage en machine à 95°C
   Nombre de lavages : 15 

NORMES & TESTS

   Agréée contact alimentaire direct 
selon les nouvelles Normes 
Européennes 1935-2004.
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